Ostujuhend

SKYTTA

Likanduste susteem

Ohutus

Susteem tuleb kinnitada lakke. Eri
laematerjalid vajavad eri tutpi

kinnitusi. Kasuta oma kodu
lagedele sobivaid kinnitusi, mida
muuakse eraldi.
_———

Puhasta porandasiine ja —
ukserattaid regulaarselt, et uksed = |
liiguksid sujuvalt ja rattad pusiksid
terved.

Kokkupanek

Kokku panduna ja koos péranda-
ja laesiiniga on 196 cm kdrguse
ukse kogukdrgus 204,5 cm ja

321 cm koérguse ukse kogukérgus
239,7 cm. M6lema kdrgust saab
kohandada 6 mm Ules- v&i
allapoole.

Teenused

Lukanduste paigaldamiseks v6ib
vaja minna erialaseid oskusi.
Soovitame kasutada IKEA
kokkupanekuteenust, et olla
kindel, et uksed sobivad su ruumi
nagu valatult.

SKYTTA 10kandustele kentib Koikjale sobivad lukanduksed
-aastane garantu. .. . P . ~
SKYTTA lukanduksed aitavad sul ruumi saasta, seda juurde luua voi

osa ruumist dra peita. Ukseraame ja -siine on kolmes eri varvitoonis
ja neid saab meelepdarase lahenduse saamiseks kokku sobitada PAX
paneelidega. Et [ikanduksed kinnituvad lakke ja pdrandale, ei vaja
sa kapiraami, ja lisaks sobivad need kdigi meie hoiusisteemidega.
V6i kasuta neid ruumijagajana. Vali minimalistlikud laikivad uksed vdi
industriaalse valimusega klaasuksed, mis sobivad sinu kodu stiili ja
modtmetega.

Koik siinsed tooted ei pruugi olla IKEA kaupluses saadaval. Lisainfo saamiseks kilasta meie kodulehte
www.IKEA.ee vBi vSta Uhendust IKEA té6tajatega. Taiendava tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Koik tooted tuleb ise kokku panna.




Kasulik teave

Loo omaenda likanduksed, valides eri raamidest ja paneelidest
meeleparased ja kombineerides neid oma maitse jargi.

Meie paneelivalikus on palju eri materjale ja stiile, naiteks
saad valida poollabipaistvad, klaasist, kdrglaikega,
puiduimitatsiooniga vdi peegelpaneelid.

Integreeritud kaepidemed annavad likandustele elegantse ja
maitseka valimuse.
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Plaani paberil vbi kasuta veebiplaneerijat

SKYTTA likanduste plaanimine vdib olla keerukas. On vaga
oluline, et kdik m&6tmed oleksid diged ja joondatud. Vdid oma
plaani vabalt ise paberile panna, kuid veebisaidilt www.IKEA.ee
leiad ka tdhusa planeerimistddriista.

Kui su lagi on kérgem kui uksed, vdid kasutada SKYTTA
laekdrguse vahendajat ja kattepaneeli, mis moodustavad
kergseina ja taidavad uste kohal kuni 356 mm kérguse ava.

Kui uksed on kdrgemad kui su lagi, saab ukse Ulaosa koos
paneeliga dra I6igata. Soovitame selleks kasutada meie
kokkupanekuteenust.
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Md6da oma ruumi laius (1,2) ja kdrgus (A, B, C). K&rgust madda
kindlasti vahemalt kolmest kohast, sest nii lagi kui ka pérand
voivad olla ebatasased. On oluline, et mdddaksid tapselt sealt,
kuhu kavatsed oma likanduksed paigutada, ja et iga pind oleks
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Konarlik vdi kaldus pind tuleb tasandada enne uste

paigaldamist - naiteks kui paigaldad SKYTTA lukanduksed
kaldlae alla.

tasane. Konarlik vdi kaldus pind tuleb tasandada enne uste
paigaldamist - naiteks siis, kui paigaldad SKYTTA likanduksed
kaldlae alla.

Ara unusta péranda- ja ehisliiste. Soovitame need osaliselt v&i
taielikult eemaldada, vastasel juhul jaab ukse ja ja seina
vahele tihimik. Samuti vdid kasutada stopperit, mille kohta
leiad rohkem infot Ik 9.



SKYTTA kaldlaega ruumis

SKYTTA laesiin tuleb kinnitada tasasele pinnale, mis on

pdrandaga paralleelne. Seda ei saa paigaldada otse kaldlaele.

Kui soovid paigaldada SKYTTA likanduksed kaldlae alla, pead
lisama eraldi vaheseina, mis on laiem kui siini pikkus ja seina
suhtes 90-kraadise nurga all.

Kaldlagi

Lisatud vahe-
sein

90° nurk




SKYTTA koérguse plaanimine

Meie uksed on kahes kdrguses, kuid leiame lahenduse ka siis,
kui soovid midagi veidi madalamat v&i palju kdrgemat.

vahendaja ja kattepaneelidega vGi vota
erilahenduse tellimiseks Ghendust spetsialistiga.
Loe lisa Ik 10.
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1960 mm 2310 mm
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Koérgus Koérgus Probleem Lahendus
2100-2410 mm 2450-2762 mm Ukse kohale jaab palju vaba ruumi
Kohanda lae kérgust SKYTTA laekdrguse —

2052-2099 mm

2404-2449 mm

Ukse kohale jaab veidi vaba ruumi
Kohanda lae k&rgust lakke paigaldatud
vahedetailidega. IKEA neid ei paku.

2039-2051 mm

2391-2403 mm

Uks sobib tapselt

Uksed ja siinid pannakse kokku tavalisel viisil.
Siinid lisavad ukse kdrgusele 9 cm ja neid saab
+/- 6 mm kohandada.
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1000-2038 mm

1000-2390 mm

Uksed on liiga kdrged

Uksi ja paneele saab madalamaks I6igata. Pane
tahele, et see lahendus ei sobi klaasist ega
peegelklaasist ustele, sest nende karastatud
klaas pudeneks sel juhul vaikesteks ttkkideks.
Tooteid peaks I8ikama spetsialist, kes kasutab
vastavaid todriistu.

Selle sammu juhised on saadaval ainult veebis.




SKYTTA kogulaiuse plaanimine

Meie valikus on kahe laiusega uksed. Need paigutatakse
Uksteise kdrvale ja osaliselt kattuvalt, et uste vahele ei jadks
thhimikku. Seetdttu arvesta, et uksestisteemi kogulaius on veidi
vaiksem kui uste laiuste summa.

Kasuta seda valemit:

98 cm x 102 cm laiuste uste arv
+73 cm x 77 cm laiuste uste arv
+4 cm = lahenduse kogulaius

Lisatav 4 cm kompenseerib seda, et lahenduse otstes uksed ei
kattu. Paremal asuvast tabelist leiad k&ige tavalisemad
kombinatsioonid ja nende juba valja arvutatud kogulaiuse.

Laiused on arvestatud soovituslikus suuruses kattuvusega.

Aga kui sinu ruum on pisut kitsam, v8ib uste kattuv osa olla
ka veidi suurem vdi vaiksem. Pea lihtsalt meeles, et kui valid
klaaspaneelid, jaab suur kattuv osa labi uste naha.

Tabelis olevate kombinatsioonide naited:

73 cm laiune uks

77 cm laiuste uste arv 102 cm laiuste uste arv Kogulaius
2 (1] 150
1 1 175
0 2 200
3 0 223
2 1 248
1 2 273
4 0 296
0 3 298
3 1 321
2 2 346
1 3 371
0 4 396

102 cm laiune uks ‘

|
|
|
2cm 98 cm 73 cm

Kogulaius: 175 cm

102 cm laiune uks

102 cm laiune uks ‘

Kogulaius: 200 cm

77 cm laiune uks

|
|
|
2cm 98 cm 98 cm

77 cm laiune uks

77 cm laiune uks ‘

2cm 73 cm 73 cm

Kogulaius: 223 cm

73 cm




Ustetaguse hoiuruumi plaanimine

Kui sinu SKYTTA lukanduste taha jaab hoiulahendus, on oluline
see plaanida nii, et k&ik on ligipaasetav ja avatav.

Naiteks kui mdlemat ust ei saa korraga eest ara lukata, pole
madistlik paigutada sahtlit nende kattuva osa taha, sest siis ei
saa seda avada.

Varvi ja paneelide valimine

SKYTTA lukanduste raam on kas valge, alumiiniumi tooni v&i
must ja neid saab kokku sobitada k&igi PAX paneelidega. Void
otsustada Uhtlase terviku kasuks vdi luua efektse
kontrastsete pindadega lahenduse - see sdltub juba sinust.

Paneele muuakse pakkides, kus on 4 paneeli, nii et iga SKYTTA
ukse kohta laheb sul vaja Uhte pakki paneele. Paneelide varvi-,
materjali- ja viimistluse valik on véga suur ning sa véid neid
kdiki meeleparasel moel kombineerida.

Pane tahele, et mdne paneeli tagus on teist varvi voi teisiti
viimistletud. Seda on hea meeles pidada, kui kavandad
lahendust, kus uksed on mdlemast kiljest ndhtavad.

Nannnn =




SKYTTA siinid ja kinnitused

Vali dige arv siine

Kui uste arv on teada, saad valja valida ka siinid. Kdik siinid on
2 m pikkused ning neid saab teisega thendada ja seejarel
uste laiusega sobivasse moddtu I8igata. Siinid on saadaval
samades toonides kui ukseraamid - valge, alumiinium ja must.

Siinidest on kaks versiooni: 2- ja 3-realine.

Kui valisid kolm ust, soovitame kasutada 3-realist siini, mis
lubab kdik kolm ust Uksteise taha llkata ja tekitada v6imalikult
suure avause.

Kui valisid kaks, neli véi enam ust, soovitame kasutada 2-realist
siini.

Vali 6ige arv paigalduskomplekte

Lahtuvalt valitud siinist tuleb alati vdtta Uks paigalduskomplekt
kas 2- vbi 3-realisele siinile. Seda ldheb tarvis lahenduse otstes
oleva kahe ukse jaoks. Kui sul on kaks ust, siis sellest piisab.

Kui su lahenduses on rohkem kui kaks ust, vajad sa iga lisaukse
jaoks Uhte keskmise ukse paigalduskomplekti. Kérvalolevast
tabelist nded, mitu paigalduskomplekti sul kokku tarvis laheb.
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2-realine siin koos ustega 3-realine siin koos ustega
R ET Paigaldyskom_!)lgkte Paigal '_ k I; '.' te | Paig. “_ komplekte
2-realisele siinile 3-realisele siinile keskmisele uksele
2 1 0 0
3 0 1 1
4 1 0 2
5 1 0 3
6 1 0 4
7 1 0 5
8 1 0 6




Sugavuse plaanimine

Leia dige sugavus

Et SKYTTA ulatub siinidel maast laeni, vdid ise valida, millise
hoiulahenduse soovid uste taha paigutada. Ara unusta selle
jaoks piisavalt ruumi jatta ja arvesta ka siinide laiusega. Samuti
jata veidi lisaruumi. Soovitame jatta likanduste ja nende taguse
hoiulahenduse vahele vahemalt 30 mm.

Pane tahele, et katete t&ttu on laesiin pdrandasiinist veidi

laiem, nagu on naha ka joonisel. 2-realise siini stigavuseks tuleb
arvestada 81 mm ja 3-realise siini stigavuseks 122 mm.

SKYTTA stopper

Raami oma lukanduksed stopperiga
Stopper raamib su lukanduksi kilgedelt ja kaitseb seina. Selle
vBib paigaldada kas liistu kohale vdi sellesse jaetud avasse,
nagu on nadidatud joonisel.

Ara unusta arvestada liistu paksust, sest eri stiilis ja eri tootjate
liistud voivad olla eri mé6tmetega.
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L&ika liistu ja ehisliistu nii, et stopper ulatuks pérandast laeni. Stopperi saad
paigaldada ka liistu kohale - sellisel juhul pead valima sobiva labimé6duga liistu, sest
eri stiilis ja eri tootjate liistud on mddtmetelt erinevad.

81 mm
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70 mm

Meie SKYTTA stopper on valge ja seda on kahes laiuses, mis
sobivad siinide laiusega. Stopperi paksus on 18 mm ja kdrgus
240 cm ning seda saab Idigata soovitud pikkusesse.
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Nagu lisatud jooniselt ndha, saab uksi paigaldada ka ilma SKYTTA stopperita voi
kasutada eritellimusel valminud lahendust. Pea meeles, et seinad vdivad olla
ebatasased ja kui likanduks on vastu seina, vib nende vahele jaada tiihimik.




Laekorguse vahendaja kasutamine
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Kas sinu lae kdrgus uletab SKYTTA likanduste kdrgust? Pole
hullu. Tihimiku taitmisel tuleb appi laekérguse vahendaja.
Paigalda see uste kohale ja taienda kattepaneelidega, mille
saad varvida ruumiga sobivat tooni.

Laekdrguse vahendajat saab paigaldada SKYTTA lukanduste
kohale, et taita tihimikku, mille kérgus v&ib olla kuni 365 mm
kdrgem kui uksed.
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Taienda laekdrguse vahendajat mdlemal kuljel SKYTTA
kattepaneelidega ja varvi need llejaanud ruumiga sobivat
tooni. Kasuta meie eelviimistletud kdogipaneele, mida on
saadaval laias varvivalikus.



Koik tooted ja hinnad

Uldmaétmed: laius x stigavus x kdrgus.
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SKYTTA likandukse raam. Taienda iga ust (ihe paki
paneelidega.

102 x 196 cm

Alumiinium 604.977.33 920 €
Must 404.977.34 90 €
Valge 104.977.35 90 €
102 x 231 cm

Alumiinium 904.977.36 100 €
Must 704.977.37 100 €
Valge 504.977.38 100 €
77 x 196 cm

Alumiinium 004.977.26 80 €
Must 804.977.27 80 €
Valge 604.977.28 80 €
77 x 231 cm

Alumiinium 404.977.29 90 €
Must 804.977.32 90 €
Valge 004.977.31 90 €

SKYTTA siin liikandukse raamile. NB! Igas siinipakis on
1 pdrandasiin, 1 laesiin ja 1 puitlatt, kdik pikkusega 2 m.

Alumiinium

2rida 305.000.63 90 €
3rida 704.670.85 100 €
Must

2rida 205.126.41 90 €
3rida 805.126.43 100 €
Valge

2rida 405.126.40 920 €
3rida 005.126.42 100 €

SKYTTA paigalduskomplektid. Vali iga 2-realise v&i
3-realise siini kohta ks sobiv paigalduskomplekt ja lisaks
Uiks keskmise ukse paigalduskomplekt iga keskmise ukse
kohta. Naiteks nelja uksega lahenduse jaoks vajad sa thte
2-realise siini paigalduskomplekt ja kahte keskmise ukse
paigalduskomplekti.

2-realisele siinile 105.000.64 45 €
3-realisele siinile 805.000.65 55 €
Keskmisele uksele 605.000.66 25€

SKYTTA stopper, valge, 2 tk kmpl. Vali stopper, mis sobib
sinu valitud siiniga.

2rida 005.132.36 35€

3rida 805.132.37 45 €

SKYTTA laekdrguse vahendaja. Vali laekdrguse vahendaja,
mis sobib sinu valitud siiniga.

2rida 405.000.67 60 €

3rida 005.110.96 65 €

SKYTTA kattepaneel. Pane tdhele! Paneel on kaetud
paberikihiga, mille saad varvida oma ruumiga sobivat tooni.

Bee7, varvitav 205.000.68 30€




Kombinatsioonid

Vali midagi meie lukanduste valmiskombinatsioonide hulgast K3ik likandukse raamid ja paneelid leiad meie veebisaidilt
vBi loo metallraamidest ja paneelidest omaenda lahendus. www.IKEA.ee. Sealsamas asub ka SKYTTA veebiplaneerija, mis
Metallraami varvivalikus on valge, must ja alumiinium ning sind vajadusel aitab.

paneele leidub laias valikus materjalides ja toonides. Vali iga
|ukandukse raami kohta Uks pakk paneele.

SKYTTA/MEHAMN liikandukse kombinatsioon, valge. SKYTTA/HOKKSUND liikanduste kombinatsioon, kdrgldige,
Saadaval kahes kérguses. helehall. Saadaval Uhes kdrguses.

Mddtmed: 150 x 205 cm M68tmed: 223 x 240 cm

See kombinatsioon: 380 € (094.227.36) See kombinatsioon: 775 € (194.240.42)

Mootmed: 150 x 240 cm
See kombinatsioon: 410 € (894.240.48)

SKYTTA/HOKKSUND luikanduste kombinatsioon, kdrglaige,
helehall. Saadaval Ghes k&rguses.

Mddtmed: 296 x 240 cm

See kombinatsioon: 895 € (794.240.44)



Kombinatsioonid

SKYTTA/FARVIK liikkanduste kombinatsioon, valge klaas.
Saadaval Uhes kdrguses.

M6dtmed: 321 x 240 cm

See kombinatsioon: 990 € (394.240.41)
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SKYTTA/MEHAMN/AULI liikkanduste kombinatsioon, hele
peitsitud tamme imitatsioon ja peegelklaas. Saadaval kahes
kdrguses.

Mo6tmed: 396 x 205 cm

See kombinatsioon: 830 € (894.227.42)

Mo6tmed: 396 x 240 cm

See kombinatsioon: 890 € (094.240.47)

SKYTTA/SVARTISDAL liikanduste kombinatsioon, valge
paberi imitatsiooniga klaas. Saadaval kahes kdrguses.
M&6tmed: 346 x 205 cm

See kombinatsioon: 805 € (294.227.40)

M&6tmed: 346 x 240 cm

See kombinatsioon: 935 € (694.240.49)



Teenused

IKEA tooted saad sa ise koju viia ja kokku panna. Aga kui
tunned, et vajad abi, pakume sulle teenuseid, mis teevad elu
lihtsamaks. Vota Uhendust IKEA esindusega voi kilasta meie

veebisaiti www.IKEA.ee.

Kojuvedu

Enamik meie tooteid on kujundatud

ja pakitud nii, et saad need ise koju

viia, aga kui soovid, toome tellitud
tooted sulle otse koju v&i ariruumidesse.
Kojuveo hind s6ltub sellest, kui kaugel
sihtkoht meist asub.

Hinnad alates 24,90 €

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

Kokkupanek

IKEA tooted on kujundatud nii, et saad
need ise kokku panna. Nii saastad
rohkem. Aga kui soovid, véime kdik su
koju v&i ariruumidesse vajaliku ka ise
kokku panna.

Hinnad alates 127 €

Muutsid meelt? Sellest ei ole midagi!

Enda ostu tagastamiseks on sul 90
paeva. Hoia alles ostut3ekk, arve voi
kinnitatud pangatlekande t&end, et
tagastamine oleks lihtsam. Sa vdid alati
oma meelt muuta. Tagasta originaal-
pakendis kasutamata tooted 90 pdeva
jooksul koos tdendiga, et sa oled ostu
sooritanud ja sa saad kogu raha tagasi.



